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Motivacoes

A Gerac&o térmica na base no Brasil I Nova realidade
U CONVI TE: SESSéO0O ORAL nDESAFI OS DAT |1
ELETRI Cl DADR&1 (QUARTA) 11:00 I SALA 210
A Janela de oportunidade: aproveitamento do gas domestico
A Planejamento indicativo gas - eletricidade truncado
A Reestruturacdo/Abertura do setor do gas
U Desinvestimentos Petrobras/entrada de novos players

U Integracao requer maior coordenacao



Matriz elétrica renovavel em expansao
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Flexibilidade Térmicabfackup para
Otimizar Variabilidade Hidrica
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Novo paradigma operativo. geracao termica
na base para garantir suprimento

Nivel dos reservatorios hidricos do SE/CO (% volume total)
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Resposta do Planejamento: contratar
mais térmicas a gas

23

21

19

17

15

Poténcia [GW)

13

11

9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

=4=PDE 2021 ===PDE 202ZZ +-4=PDE 2023 ==PDE 2024

EEEEEEEEEEEEEEEEE

Fonte: EPE



valores em milhées m?®/d 2011 2012 2013 2014 2015 2016% 2016/2011 EVOLUCAO

+ Produgio Nacional 66,0 70,6 77,2 87,4 96,2 96,2 46% e
Em terra 16,8 16,7 20,6 23,3 23,0 23,0 3604 -

Em mar 49,1 53,9 56,6 64,1 73,3 73,2 4904 e
Associado 48,6 49,0 51,4 58,6 70,2 72,1 48% e
Nio-Associado 17,3 21,6 25,8 28,8 26,1 24,1 390 e

- Reinjecio 11,1 9,7 10,6 15,7 24,3 29,4 166% e
Em terra 7,8 6,8 6,1 7,3 8,4 8,7 12% —

Em mar 3,3 2,9 4,6 8,4 15,9 20,7 5330% I

- Queima e perda 48 4.0 3.6 4.4 3,8 4.2 -13%; w

- Consumo em E&P 10,2 10,6 10,9 11,5 12,2 12,2 200 ——

- Absorcio em UPGNs 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8 3,3 -304 ,._-—»—-—-'—-"""F\\_

= Oferta Doméstica 36,5 42,9 48,6 52,2 52,2 47,0 2904 —
+ Importacio - Bolivia 26,8 27,5 31,8 32,8 32,0 31,1 16% L

+ Importacdo - Argentina 0,0 0,0 0.2 0,2 0,5 0,0 - M

+ Importacio - GNL 1,7 8,5 14,6 19,9 17,9 10,2 517% — T

= Oferta Importada 28,5 36,0 46,5 52,9 50,4 41,3 459%p ﬂ
- Perdas em Gasodutos 34 39 37 5.8 3,9 4,8 40% m

= OFERTA TOTAL 61,6 75,0 91,3 99,3 98,6 83,5 36% T
- Demanda Nao-Térmelétrica| 51,2 52,0 51,3 52,4 52,7 493 -404 *”""““"""—.—r\\_

- Demanda Termelétrica 10,4 23,0 40,1 46,8 45,9 34,2 229% e —

C Gas doméstico com elevada inflexibilidade

Fonte: MME



Planejamento truncado

A Planejamento deve estabelecer metas de desenvolvimento
U Metas alinhadas com politica energética e flexiveis

U Planejamento reduz riscos e induz a alocacoes eficientes

A Planejamento pode ser indicativo  ou determinativo
U Historicamente: carater determinativo

U ApOs liberalizacao e reestruturacao: carater indicativo

A Atualmente, planejamento gas - eletricidade truncado:

U PDE éi ndicativo

U PEMAT é determinativo (sO considera expansao contratada
A Instrumento determinativos: Discricionariedade das regras,
Leildes Estruturantes, Fontes Alternativas e de Reserva
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Entraves as téermicas a gas

A Inflexibilidade maxima permitida de apenas 50%

A Exigéncia, para todas térmicas candidatas, de comprovacao de
reserva para lastro de combustivel para despacho integral por
todo o contrato

A N&o se admite consorcio de supridores

A Penalidades  nZo diferenciam indisponibilidades conjunturais de
estruturais

A Externalidades positivas nao sao contabilizadas na selecao dos
projetos (localizacao, despachabilidade, etc.)



Iniciativa MMEca Dt a LJ- NJ

Fonte: MME

Aperfeicoamento do planejamento integrado gés-eletricidade

22 Uma discussido fundamental no dmbito de um planejamento integrado é como
fornecer sinais econdmicos que fomentem investimentos com o melhor custo-beneficio global,
levando em conta a necessidade combinada de expansdo da geracio termelétrica, de transmissdo
de energia e da infraestrutura logistica do gas natural, bem como os elevados investimentos
envolvidos e as possibilidades e limitagdes inerentes a cada setor.

(Vill-a) Uma das alternativas para promover a expansdo integrada de easodutos e

termelétricas a gds seria por meio de leildes coordenados, com formato ainda em aberto. O

conceito fumdamental passa por identificar resides ndo supridas ou deficitarias de sds natural

por restricdo de transporte e fomentar a contratacdo coordenada de gasodutos e termelétricas.

Essa alternativa ¢ compativel com a busca por fornecer os sinais econdmicos corretos? (VIII-b)
Quais fatores seriam determinantes para que esses leildes de fato contribuissem para o
desenvolvimento da industria do gas, mantendo a competitividade da geracdo termelétrica?
(Vlil-c) Que outros modelos poderiam ser mais eficazes na coordenagdo da expansdo da
imfraestrutura de gas e energia elétrica? (IX-a) Ainda nesse senmtido, a formulacdo e
incorporacido de sinais locacionais gque melhor reflitam a otimizacdo os investimentos em
transmissdo de energia é necessaria. Na busca por maior transparéncia e efetividade desses
sinais, quais as vantagens e desvantagens de se promover uma mudanca na forma de calculo da
TUST? (IX-b) E guanto a iniciativa de promover leildes regionais? (IX-c) Como relacionar os
sinais locacionais aplicados nos leilGes de energia elétrica aos sinais resultantes da tarifacdo de
transporte de gas natural?

/



Térmicas Estruturantes a Gas Natural

A Projeto  especifico: carater estratégico e interesse publico
A Caracteristicas da Térmica Estruturante a Gas Natural
U Operacao na base da carga (inflexibilidade > 50%)

U Localizacdo adequada, para setor elétrico e para
malha de gasodutos

U Combustivel utilizado proveniente de recursos
domésticos (NAO GNL)

A Proposta com carater geral, para gas onshore e offshore
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Carater Estratégico e Interesse Publico
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